
VOLT

SB E PS WPA FO SR

Scarponcino alto nero, in pelle pieno fiore idrorepellente. Articolo testato secondo standard normativi canadesi CSA Z195-14 e americani

ASTM F2413 – 11. Il fondo della calzatura, entro determinati limiti (senza umidità, eccezion fatta per la tomaia), offre isolamento elettrico

contro tensioni fino a 1000 V con picco max di dispersione di 1.0 mA. Puntale T-Wide, sintetico, amagnetico e a calzata ampia, con inserto

antiperforazione SafeFlex non metallico. Suola a due strati, uno in poliuretano (PU) e uno in gomma resistente al calore da contatto, con

inserto frontale Spunterbo.

Linea

Electrical

Classe di protezione

SB E PS WPA FO SR

Normativa

EN ISO 20345:2022

Settori

Rischio elettrico - Elettricisti

Tecnologie

T-Wide, Safeflex, Pu+Rubber, Spunterbo

Certificazioni

20/02/2025

TOMAIA

Pelle pieno fiore idrorepellente

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico,amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto isolante a perforazione "zero PS"

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA

Poliuretano/gomma nitrilica isolante

TAGLIE

38-47
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